DECODE EXCLUSIVE DEN402-16E-P16 NVR TEKNIK SARTNAMESI

1- Network Kayit Cihazi, tim program ayarlari ile her turl kullanimla ilgili fonksiyonun, yardimci bagka
ekipmanlar veya yazilimlar olmaksizin cihaz Gzerinden de gercgeklestirilebildigi endUstriyel tip ve bu i
icin Uretilmis, “Standalone” bir dijital kayit cihazi olacaktir. Windows tabanli, PC Bazl kayit cihazi
tipinde olmayacaktir.

2- Cihazin ana islemcisi ylksek performansli ve ¢ift cekirdekli mikro islemci olmalidir.

3- Cihazin igletim sistemi emdedded (Gomulu) LINUX desteklemelidir.

4- Kayit cihazinda 12MP kamera destegi olmalidir.

5- Kayit cihazi max 16 kanal kayit yapabilmelidir.

6- Cihazin sistem kaynaklari Pentaplex iglevi Canli izleme, Kayit, Kayit izleme, Yedekleme & Uzaktan
erigsim saglamahdir.

7- Cihazda énemli noktalardaki goriis alani mesafesini arttirmak i¢in 9:16 KORIDOR MODU olmalidir.

8- Cihaz glncellemelerini otomatik olarak buluttan ¢ekebilmelidir.

9- Cihazda otomatik ip tarama 6zelligi olmalidir.Bu sayede Aga bagli IP kameralari NVR otomatik olarak
bulup IP degisimi yapilmadan cihaza ekleyebilmelidir.

10- Cihazda P2P 6zelligi olmalidir.

11- Cihaza depolama arabirimleri baglanabilmeli ve bdylece kayit kapasitesi artirilabilmelidir.

12- Cihazda USB aygita yedek alinan kayitlari herhangi bir PC veya yazilima gerek duymadan , USB
aygitin icindeki kayitlar cihaz kendi Gzerinde oynatabilmelidir.

13- Cihazin kontroliini 6n panel, USB fare IR uzaktan kumanda, klavye ve network olmalidir.

14- Cihazda Mouse(fare) tik hizi ayarlanabilmelidir.

15- Cihaz herhangi bir alarm g6zlem merkezine baglanabilmelidir.

16- Cihaz Gzerinden, VGA monitére ve HDMI’a goruntl gikisi verirken ilave olarak bir dénastiriciye
ihtiyag duymamalidir.

17- Cihazda en az 2 adet usb girigi olmalidir.

18- Cihaz, besleme ve kayit islemlerini cihazin 6ninde bulunan Led 1sikli gosterge ile belirtir yapida
olmalidir.

19- Cihaz, USB Flash disk, USB HDD (Hard Disk), Uzak PC’ ye (Local Network’ ten ya da Internet’ ten)
yedekleme yapabilecek yapida olmalidir ve bu alinan yedek gorintuyu izlemek i¢in herhangi bir
programa ihtiyagc duymamalidir.

20- Cihaza ait uzaktan kumanda ile ayni anda 255 DVR Cihazi kontrol edilebilmelidir

21- Cihaz, kontrol klavyesi ile cihazin Uzerinden ve uzaktan kumandasi ile sistem ayarlarinda,
yapilandirmada yapilan tim islemler ayni sekilde yapilabilmelidir.

22- Cihaza baglanan kontrol klavyesi 255 adet DVR' | ve ayni zamanda cihaza takilan Speed Dome
kameralar ile PTZ Gnitelerini kontrol edebilmelidir.

23- Her cihazin kendine ait bir seri numarasi olmali ve uzak kullanicilar DDNS destegi sayesinde bu seri
numarasi ile internet Explorer Gzerinden cihaza baglanabilmelidir.

24- Cihaza Local Network ya da internet Uzerinden en az 10 kullanici ayni anda baglanabilmelidir. Ve
kullanicilara istenilen yetkiler verilebilmelidir.

25- Internet Explorer Uzerinde izlemede cihaz 2 alternatifli izlieme se¢enegi sunabilmelidir. Explorerdan ya
da Merkezi Yonetim Sisteminden cihaza eriserek canli goériinti ile beraber cihazin gegmis gorinti
kayitlarina da erigilebilmelidir

26- Cihazin, uzaktan erisim yazilimlari ile yetkili kullanici tarafindan menu ayarlari kontrol edilebilmeli,
yetkisiz kullanicilar tarafindan kontrol edilememelidir



27- Cihazin, uzaktan erisim yazilimlari araciligi ile ayni anda toplam 200 Kayit cihazi ile baglanti
kurulabilmelidir.

28- Cihazin uzaktan erisim yaziliminda, yazilim araciligi ile baglanti kurulan DVR cihazlari i¢cinden istenilen
cihazin istenilen toplam 64 kamerasini ekrana toplama d6zelligi olmalidir

29- Cihazda ve cihaza ait uzak baglanti yaziliminda hareket algilanan kamera gorintusunu ayri bir
pencerede ekrana agma 6zelligi olmalhidir

30- Cihaz, manuel, programl (haftanin belli giinlerinde belli saatlerinde kayit yapacak sekilde), alarm
(cihazin alarm giriglerinden gelen tetik ile beraber) ve hareket aninda olacak sekilde farkli kayit
yontemlerine sahip olmalidir

31- Cihaz da her kanala ait harekete duyarli kayitta hareket algilama alani ayarlanabilmelidir
32- Cihazin menusu kolay anlagilir, grafik tabanl, hizl bir yapiya sahip olmalidir

33- Cihazin grafik ekranli menisi kolay kayittan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gosterir yapida
olmahdir

34- Cihaz, hafizadaki kayit izlenirken ileri - geri oynatma, gorinti dondurma, resim resim ilerleme, normal
oynatma, hizli kayit oynatma destegine sahip olmalidir

35- Cihazda, kayittan ve canli izleme de en az 4X dijital zoom yaparak goruntu i¢erindeki istenilen bolgeyi
buyutme 6zelligi olmalidir. Zoom yapilan bdlgede Mouse (fare) ile ekran gorintisu hareket
ettirilebilmelidir.

36- Cihazin, meni islemleri ve tim kontrolleri sifre korumali olmalidir.

37- Cihazin goruntlisi Uzerinde kayit yapilan Hard diskin ne kadar bos alani kaldigi ve daha ne kadar
surelik kayit yapilabilecegini gosterir bir yazilimi olmalidir

38- Cihaz menisu Uzerinden kag kisinin bagl oldugunu gdsterebilen bir bolim olmalidir

39- Cihazin goruntisu Uzerinde sistemin tarih ve saatini gOsterir bir yapisi olmalidir.
40- Cihaz ONVIF IP kameralari desteklemelidir.

41- Cihazin goruntt bélmesi 1/ 3/4/5/7 /18/9/16 olmali ve ¢dzinurlik 4K (3840x2160) /60Hz, 4K
(3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 12801024 /60Hz,
1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz olmalidir.

42- Cihaz her bir kameranin gizlilik maskelemesi igin kendinden tanimli dért kenarli 4 alan gizlilik
maskelemesi olmalidir.

43- Cihazda video ve ses sikistirma H.265 , H.264 / G.711 olmali ve kayit goruntu ¢ozunarlagu
12MP/8MP/4AMP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF olmalidir.

44- Cihazin en az 1 HDMI 4K, 1 VGA ve USB 3.0 destegi olmalidir.

45- Cihazda yapilan ayarlarin ve olusabilecek arizalarin kaydini tutabilmek i¢in cihazin gunluk (log) kaydi
tutabilmesi gerekmektedir.

46- Cihazda kayitlar oynatma gizelgesi ve oynatma tablosu olarak iki sekilde izlenebilmelidir.

47- Cihazin en az 1 Mikrofon girisi ve 1 Ses ¢ikis destedi olmalidir.

48- Cihazin bir merkezi izleme ve birden fazla yeri birlegtirme programina sahip olmahdir.

49- Cihazda PTZ Dome kamera ile 3D akilli konumlandirma olmalidir.

50- Cihazin bit hizi En az 80 Mbps olmalidir.

51- Cihazda bit hiz1 128~16384Kb/s, olmalidir.

52- Cihazin 1~120dk (varsayilan:60dk) Kayit dncesi: 1~30sn, Kayit sonrasi:10~300sn Kayit araligi
olmahdir.

53- Cihazda video algilama kayit, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Sesli uyarici ve Ekran ipuclari
olmaldir.

54- Cihazin hareket algilama alanlari 396(22x18), hassasiyet: 1~6, 6 yliksek kalitede olmalidir.

55- Cihazda 4 kanal alarm girisi ve 1 kanal yayin ¢ikisi olmalidir.

56- Cihazda kayit kilitteme,smart search kayit etiketleme,kayit izlerken Baslat, Beklet, Durdur, Geri sar,
Hizli ve Yavag oynat, Sonraki dosya, Onceki dosya, Sonraki kamera, Onceki kamera, Tam ekran,



Tekrarla, Yer degistir, Yedekleme segimi, Dijital zoom (Her boyutta) , Tek ekranda bir kanal canh
izlerken bir ekrar kayit izleyebilme 6zellikleri olmalidir.

57- Cihazin fast playback 6zellidi ile aninda kayit izleme destegi olmalidir.

58- Cihazda en az 1 adet RJ-45 baglanti noktasi (10/100M/1000M) ag girigine sahip olmalidir.

59- Cihazin network 6zelligi HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter,
PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P,ONVIF protokolleri desteklemelidir.

60- Cihaz 1 SATA baglanti noktasi ve 1 HDD ( 8 TB ) kadar desteklemelidir.

61- Cihazin kullanici yardimci ara yizu fare kontroll, yedekleme i¢in 4 baglanti noktasi klavye, PC iletisim
desteklemelidir.

62- Cihaza harici USB 2.0 ve USB 3.0 baglanabilmeli yedekleme yapilabilmeli, icerisinde videolari
oynatabilmeli ve dosyalari goruntileyebilmelidir.

63- Cihazin yerel yada genis ag ortami lizerinden baglanacak olan bilgisayarlarin IP adresleri 6nceden
cihaza tanitilarak yetkisiz erisimler engellenebilmelidir.

64- Cihazda tutulan kayitlar Gzerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi ihtimalini dnlemek Gzere (watermark)
dijital imzalama teknigini kullanmaldir.

65- Cihazinin Uzerinden yapilabilecek tim ayarlari yerel ya da genis ag ortamindan da yapabilmeli ya da
glincelleyebilmelidir.

66- Cihaz Uzerindeki kayitlar bilgisayara géruntileyici yazilimiyla beraber indirilebilmelidir.

67- Cihaz Harddisk’de belli bir kayit araligini Gzerine yaz (Overwrite) segenegi aktif olsa bile
saklayabilmelidir.

68- Cihaz kayit yaparken ve kayitlari izlerken fotograf cekme 6zelligine sahip olmalidir.

69- Cihaz bir client (Merkezi izleme yazilimi) program ile veya bir programa ihtiya¢ duymadan internet
Uzerinden izlenebilmelidir

70- Cihaz Mobil telefon ve Tabletlerde bir mobil uygulama ile izlenebilmelidir.

71- Cihaz elektrik kesintilerinden sonra elektrigin gelmesi ile birlikte herhangi bir miidahaleye gerek
olmaksizin kayit tutmaya devam edecektir.

72- Sistemin daha verimli ¢alisabilmesi igin kullanilan kamera ve nvr cihazlarinin ayni marka olmasi
gerekmektedir.

73- Cihazin menusu Turkge olmalidir.

74- Cihaz herhangi bir sabotaj aninda ( eneriji kesilmesi, HDD arizasi vs.) en az 6 farkh adrese e-mail
atabilmelidir.

75- Cihazda CE, ROHS, FCC, IC, 1SO9000, 1SO14000, ISO18000, TUV, UL, LVD, EAC, GS, KC, BSMI,
CB, NTRA belgeleri olmalidir.

76- Kamera ureticisinin CMMI5 Development Maturity Level 3 sertifikasi bulunmalidir.

77- Gug kaynagi 12V DC olmalidir.
78- Gug tlketimi HDD olmadan 5W olmalidir.
79- Cihaz - 10~+55°C/%10~90 RH/86~106kpa ortam sartlarinda galigsabilmelidir.



