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NVR516-64 & NVR516-128 Ağ Video Kayıt Cihazı 
Temel Özellikler 

64 - 128 Kanal 1080P Giriş 
 

Üçüncü nesil ONVIF uyumlu IP kamera desteği 

Yedek güç kaynağı 

H.265 video formatı desteği 

1080P’ye kadar HDMI, VGA çıkışı 

Çözme çıkışı için 2 çalışma çıkışı 

Hassas erişim, anlık oynatma 

16-kanal senkronize geri oynatım 

16 SATA HDD 96TB kadar 

UPnP, NTP, DHCP, PPPoE desteği 

Mobil istemci için erişim desteği 

Teknik Özellikler 

 

CE Uygunluk Beyanı’na 

http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=113 

adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz. 

 

 NVR516-64 NVR516-128 

Video 

IP Video Girişi 64- kanal 128- kanal 

VGA Çıkışı 1-kanal 

HDMI Çıkışı 1-kanal 

Kayıt Çözünürlüğü 1080P/720P/ D1/2CIF/CIF 

Senkronize Geri Oynatım 16-kanal 1080P 

Ses 

Çıkış 1-kanal, RCA 

İki yönlü konuşma 1-kanal giriş, 1-kanal çıkış (ses çıkış kanalını yeniden kullanma), RCA 

Depolama 

HDD 16 SATA arabirim 

Kapasite Her disk için 6TB kadar 

Harici Arabirim 

Network Interface 4 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet arabirim,2 1000M SFP Ethernet Arabirim 

USB Arabirim 4 USB3.0 arabirim 

Seri Arabirim 1 RS-232 , 1 RS-485 

Alarm I/O 16/8 

Genel 

Güç kaynağı 100 ~ 240 VAC 

Tüketim 50W（Disk olmadan）  

 

Çalışma ortamı 
-10°C to 55°C(10 °F to 131 °F) 

10% to 90% RH 

Boyutlar (H×W×D) 481.6 × 477.1 × 130.5 mm (19.0” × 18.8” × 5.14”) 
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Arka Panel 
 

 
Boyutlar 

 
 
 
 
 
 
 

NVR516 

 
(1) GND (2) SFP arabirim (3) Adaptive Arabirim 

(4) RS-232 (5) RS-485 (6) USB 

 

(7) eSATA (8) Ses girişi (9) HDMI Çıkışı 

(10) Ses Çıkışı (11) VGA Çıkışı (12) Mini SAS 

(13) Güç Düğmesi 1 (14) RST (15) Alarm Girişi 

(16) Alarm Çıkışı (17) RS-485 (18) Çalışma slot 1 

(19) Güç Çıkışı 1 (20) Güç Çıkışı 2 (21) Çalışma slot 2 
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